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ขันลงหิน มีต้นก�าเนิดตั้งแต่เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่ง
นยิมใช้ขนัลงหินเป็น ขนัล้างหน้า ขนัน�า้มนต์  ขนัใส่น�า้ดืม่ หรอื
ใช้ในงานพธิมีงคลต่าง ๆ  การผลติขนัลงหนิเป็นงานทีมี่ข้ันตอน
การผลิตยาก ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะผลิตเป็นขันลงหิน
ได้แต่ละชิ้น การใช้ขันลงหินจึงมักใช้กันในราชส�านัักในสมัยนั้น 
และใช้กนัในกลุม่เจ้าขนุมลูนาย พ่อค้า คหบด ีส่วนชาวบ้านทัว่ไป
มักไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้ใช้ขันลงหิน ในสมัยก รุ งศรีอยุธยา 
การผลิตขันลงหินโดยใช้ “ทองม้าล่อ” ที่น�าเข้ามาจากเมืองจีน 
(ในสมัยโบราณ การท�าขันลงหิน ใช้ทองที่น�ามาจากเมื อ งจีน 
เรียกว่าทองม้ าล่อ)  ซึ่งท�ามาจากทองแดงผสมดีบุกและ เศษ

เครื่องดนตรีจีนจ�าพวกฉาบ โหม่ง หรือ ใช้เครื่องโลหะที่ท�าจาก
ส�ารดิเป็นวสัดหุลกัในการผลติขนัลงหนิขึน้ใช้งาน ผ่านกรรมวธิี 
ซึง่ใช้หนิเป็นก้อนขัดภาชนะ จนข้ึนเงาจึงเรยีกว่า “เครือ่งทองลงหนิ”

ขันลงหิน จึงเป็นมรดกทางภูมิปัญญา ที่สืบทอดมาแต่
โบราณ ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นหัตถกรรมอันประณีตที่
ยงัคงสบืสานขัน้ตอนการผลติด้วยมอืทัง้หมด เป็นงานหตัถกรรม
ท่ีรวบรวมงานช่างจากหลายแขนงมารังสรรค์ จนเป็น “ขันลงหิน” 
ท่ีมีรูปแบบอัน วิจิตร งดงาม สะท้อน ถึงภู มิ ปัญญา การผลิต
ภาชนะ ของคนโบราณสืบต่อ มาจนถึงในปัจจุ บัน 
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ขันลงหินบ้านบุ เอกลักษณ์ที่สะท้อน
ภูมิปัญญาและทักษะเชิงช่าง                                                             

ชาวบ้านบุนั้นใช้โลหะส�าริดในการท�าขันลงหิน โดยวิธี
การ “บ”ุ  ค�าว่า “บ”ุ หมายถงึ  การตีให้เข้ารปูใช้กบังานโลหะ 
การท�าขนับขุองชาวบ้านบ ุใช้ทองสมัฤทธิ ์คือโลหะ ทีเ่ป็นส่วน
ผสมระหว่างทองแดงกับดีบุกบางครั้งจึงเรียกว่า “เครื่อง
สัมฤทธิ์” ในอดีตจะใช้ “ทองม้าล่อ” ที่น�าเข้ามาจากเมืองจีน  
ซึง่ท�ามาจากทองแดงผสมดีบกุและเศษเครือ่งดนตรจีีนจ�าพวก
ฉาบ โหม่ง หรอื ใช้เครือ่งโลหะทีท่�าจากส�ารดิเป็นวสัดหุลกัใน
การผลิตขันลงหิน

การผลติขนัลงหนิมีกระบวนการทีต้่องอาศยัความอดทน
และความช�านาญในการท�าตั้งแต่การน�าทองสัมฤทธิ์มาตีแผ่
ขึ้นรูปเป็นภาชนะ จึงเรียกภาชนะนั้นว่า “เครื่องบุ” ช่างบุจะใช้
ค้อนตีขึ้นรูปและตีแผ่ขยายวงออกตามรูปทรงเครื่องใช้ต่าง ๆ  
เมือ่ขึน้รูปแล้วช่างขดัจะขัดผิวด้วยหินให้ผิวเรยีบ เกดิเป็นมนัวาว 
จึงเป็นท่ีมาของชือ่เรยีกว่า “เครือ่งทองลงหนิ” เสยีงของขนัลงหิน
มคีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เสยีงก้องกงัวานคล้ายกบัเสยีง
ของระฆงั ไม่เหมอืนกบัโลหะชนิดอืน่ ส่วนเน้ือผวิของขนัลงหนิ
ผวิจะยงัคงเหน็มรีอยค้อนปรากฏอยูเ่ป็นเสน่ห์เฉพาะตวัทีง่ดงาม

ขันลงหิน จะมีลักษณะพิเศษ คือ มีความแข็ง เหนียว 
ทนทาน เมื่อเคาะจะมีเสียงกังวาน มีผิวสุกใสเป็นเงางาม  
ไม่ขุ่นมัวได้ง่าย เมื่อใช้ใส่ข้าวสุกจะท�าให้ไม่บูดง่าย เมื่อน�าไป
ใส่น�า้เยน็จะท�าให้เกบ็ความเยน็ไว้ได้เป็นเวลานานเนือ่งจากมี
การคิดค้นสัดส่วนของส่วนผสมวัตถุดิบที่เหมาะสมในการท�า
ขนัลงหนิจงึท�าให้ขนัลงหนิมคีณุสมบตัพิเิศษ ซึง่เนือ้วตัถดุบิที่
ใช้ในการผลิตมีลักษณะดังนี้

1. ทองแดง มีคุณสมบัติอ่อนเหนียว ขยายตัว แยกตัว
ได้ดี เป็นตัวน�าไฟฟ้าที่ดี ทนต่อการกัดกร่อน

2. ดบีกุ มลีกัษณะเด่น คอืมคีวามอ่อนตวัสงู ต้านทาน
ต่อการกัดกร่อนสูง และมีคุณสมบัติด้านการหล่อลื่นดี

มคีณุลกัษณะแปรผนัหลากหลาย เป็นโลหะทีแ่ขง็แรง
และเหนียว

ขันลงหินจึงมีโลหะ 3 ชนิดที่ผสมกันเป็นวัตถุดิบ คือ 
ทองแดง ดีบุก และ สัมฤทธิ์ หรือ ส�าริด เท่านั้น จะมีอย่างอื่น
ปนด้วยไม่ได้  เช่น ถ้ามทีองเหลอืงปนแม้แต่นดิเดยีว เนือ้ทอง
จะไม่ประสานกันเมื่อตีแล้วจะแตกทันที

ทองแดง

ดีบุก
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เอกลักษณ์ส�าคญัของการผลติขนัลงหนิโดยชาวชมุชน
บ้านบุมีความพิเศษตรงที่ ขันลงหินที่ผลิตได้ทั้งหมดต้องผลิต
ด้วยมือทุกขั้นตอนโดยผ่านฝีมือของช่างผู้ตีขันลงหินท�าให้ 
ผลงานออกมามีความประณีตทรงคุณค่า อีกทั้งยังเป็นการ
รวบรวมช่างฝีมือมาผสมผสานไว้ในขัน้ตอนการผลติขนัลงหนิ คอื 

1. ช่างตี ถอืเป็นช่างส�าคัญท่ีสุด โดยช่างตีจะต้องท�าหน้าที่
หลายขั้นตอน ทั้งการหลอม การแผ่และการตีขึ้นรูป ผู้ที่จะเปน็
ช่างตีได้น้ันจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์
หลากหลาย ทัง้การผสม การตีโลหะมาก่อน เนือ่งจากข้ันตอน
การหลอมโลหะเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญ จะต้องคอยระวังไม่ให้มี
สิง่แปลกปลอมลงไปในน�า้โลหะ กว่าจะมาเป็นช่างตีได้นัน้ต้อง
เริ่มจากการเป็น ลูกสูบ หรือ ผู้ช่วยช่างตีมาก่อน เมื่อได้ศึกษา
การเป็นช่างตีมีความเข้าใจขั้นตอนการตี และ การผสมโลหะ
อย่างละเอียดแล้ว จึงเลื่อนขั้นมาเป็นช่างตีได้

2. ช่างลาย เป็นช่างทีจ่ะต้องอาศัยแรงในการท�างาน ต้อง
คอยตขีนัให้มลัีกษณะผวิทีเ่รยีบเท่ากนั ไม่มีรอยบบุ หรอืเบ้ียว 

3. ช่างกรอ หรอืช่างตะไบ เนือ่งจากสมยัโบราณนัน้ยงั
ไม่มไีฟฟ้าใช้ จงึต้องอาศัยมอืช่างลงตะไบ ซึง่ถอืเป็นขัน้ตอนที่
ต้องอาศัยทักษะ และ ความช�านาญอีกเช่นกัน

4. ช่างกลึง เป็นการกลึงผวิภาชนะให้มคีวามเรยีบเสมอกนั 
การกลงึมหีลายรปูแบบ เช่น การกลงึด�า คือการเอาสดี�าไว้ด้าน
นอกขัน หรือ การกลึงขาว คือการกลึงทั้งสองด้านให้มีสีทอง

ช่างลาย

ช่างกรอ

ช่างกลึง

ช่างตี
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5. ช่างเจยีร ในสมยัโบราณยังไม่มขีัน้ตอนนี ้แต่ในปัจจุบนั
ขั้นตอนนี้ได้ถูกเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มความประณีต สวยงาม 

6. ช่างขัด จะต้องท�าหน้าทีข่ดัเงาให้ขนัมคีวามสวยงาม
สมบูรณ์

ช่างต่างๆ เหล่านีจ้�าเป็นต้องท�างานร่วมกนัจนผลติขนั
ลงหินได้ นอกจากน้ีแล้วขนัลงหนิมกีรรมวธิกีารผลติทีแ่ตกต่าง
จากการผลิตเคร่ืองโลหะชนิดอื่นอยู่มากต้องใช้ดีบุกผสมกับ
ทองแดงในอัตราส่วน 7 ต่อ 2 ส่วน ขั้นตอนการหลอมขึ้นรูปเป็น
ขนัลงหนินีไ้ม่สามารถน�าวสัดุอย่างอืน่มาแทนหรอืใช้อัตราส่วน
อื่นในการผสมโลหะ

การผลติขันลงหนิบ้านบุ จงึไม่ใช่เรือ่งง่าย เนือ่งจากจะ
ต้องผ่านกระบวนการผลติทีซ่บัซ้อน และยากล�าบาก หากช่าง
ผลติไม่ใช่ช่างฝีมอืทีช่�านาญการเฉพาะด้าน ขาดประสบการณ์
ในการผลิตขันลงหิน จะท�าให้ขันลงหินท่ีผลิตออกมาไม่
ประณีตงดงาม และไม่มีคุณภาพ

ช่างเจียร ช่างขัด
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กรรมวิธีการผลิตขันลงหิน 

ขัน้ตอนการผลติขนัลงหนิในอดีตนัน้มเีพยีง 4 ขัน้ตอน 
คอื การตข้ึีนรปู การลายเกบ็เน้ือให้เรยีบ การตะไบและการกลงึ 
ซ่ึงสมยัปัจจุบนัมกีารเพิม่ขัน้ตอนเข้าไปเพือ่สร้างมลูค่าให้เป็น
ที่ต้องการในยุคปัจจุบัน

ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนแรกนั้นช่างจะต้องใช้ขี้เถ้าแกลบ
ผสมกับดินเหนียวแล้วปั้นเป็นเบ้า โดยดินเหนียวที่จะน�ามา
ปั้นเป็นตัวเบ้าต้องมีคุณลักษณะเป็นดินเหนียวพิเศษไม่มีสิ่ง
เจือปน เรียกว่า “ดินกลางใจเมือง” มาผสมให้เข้ากันแล้วปั้น
เป็นเบ้า น�าไปตากแดดให้แห้งเพื่อน�าไปใช้ส�าหรับใส่ดีบุกกับ
ทองแดงหลอมในเตาเผา มีขั้นตอนการผลิตขันลงหินดังนี้                            

ขัน้ตอนที ่1 หลอมตีขึน้รูป โดยน�าวตัถดิุบ คือ ดบีกุผสม
กับทองแดงในอัตราส่วน 7 ต่อ 2 แล้วใส่ในเบ้า ก่อนจะน�าไปใส่
ในเตาแล้วใช้ถ่านกลบ ถ่านที่ใช้ส�าหรับหลอมจะต้องเป็นถ่าน
ท่ีได้จากต้นไม้ใหญ่เมือ่น�ามาเผาไฟถ่านจะไม่แตกเมด็ไฟซึง่ใน
สมัยโบราณใช้ถ่านจากไม้ซาก แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นถ่านไม้ยาง                                                                                                                                              
          เมื่อหลอมดีบุกกับทองแดงจนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว 
น�ามาเทใส่แป้นรองรับเรียกว่า “ดินงัน” เพื่อให้เนื้อส�าริดท่ี
หลอมรวมตัวกันเป็นก้อน น�าส�าริดที่เป็นก้อนมาเผาให้แดง
แล้วตีรีดไปเรื่อย ๆ ซึ่งในขั้นตอนการตีขึ้นรูปนั้นไม่ได้ตีขึ้นรูป
ครัง้ละก้อนแต่ต้องตีครัง้ละ 5-6 ก้อน เน่ืองจากการตีทีละก้อน
เนื้อส�าริดที่หลอมมาจะขาดต้องใช้ 5-6 ก้อนวางซ้อนกันทุบรีด
ไปเรื่อย ๆ  เทคนิคส�าคัญในขั้นตอนนี้ คือ ต้องน�าก้อนส�าริดที่ได้
คอยเผาไฟให้แดงแล้วทบุรดีเนือ่งจากไฟจะท�าให้ก้อนส�ารดิมี
ความอ่อนตวัลงจนช่างสามารถตรีดีเนือ้ส�ารดิให้ขึน้รปูเป็นขนัได้

ขัน้ตอนการตขีึน้รปูขนัต้องน�าก้อนส�ารดิตัง้บนทัง่เหลก็
ส�าหรับใช้ตขีนั อาจมตัีวอย่างขนัหรอืรปูแบบให้ช่างดูเพือ่ตขัีน
ตามความต้องการ เทคนคิส�าคญัในข้ันตอนนี ้คือ ต้องตีก้อนส�ารดิ
ตอนยงัร้อนเพือ่ปรบัรูปทรงให้ได้ตามขนาดคอยดูเน้ือส�ารดิให้แดง 
เมือ่หมดความร้อนจะต้องน�ากลับไปสุมไฟเพือ่เพิม่อณุหภมูทิ�าให้
ก้อนส�าริดอ่อนตัวลงและสามารถตีขึ้นรูปได้อีกครั้ง

ผูท้ีเ่ป็นลกูมอืหรอืเรยีกอกีชือ่หน่ึงว่า “ลูกสูบ” จะต้องตรีีด
ไล่เนือ้ขนัให้เสมอกนัตามช่างคนแรกทีต่ลีกูสบูต้องตรีีดเป็นจงัหวะ
ตามกนัซ่ึงถอืเป็นสิง่จ�าเป็นทีต้่องใช้ช่างสองคนในการตยี�า้ตามกันเสมอ

เมือ่ก้อนส�ารดิถูกตรีดีจนเป็นขันแล้วจึงน�าออกมาทลีะใบ 
น�าไปสมุไฟให้แดงแล้วตรีดีอกีครัง้ ใช้วธิกีารเดยีวกนักบัการตี
ขึ้นรูปขัน เมื่อเสร็จแล้วจึงน�าไปแช่น�้าเพ่ือท�าให้ขันมีความ
คงตัวรักษารูปทรงที่ช่างได้ตีขันไว้

ขัน้ตอนท่ี 2 การลายขนั น�าขนัมาตเีก็บลายค้อน ก่อนการ
ตขีนัต้องใช้เขม่าก้นหม้อทาให้ทัว่ใบเพือ่ให้เหน็รอยทีย่งัไม่เรยีบ 

ขั้นตอนนี้ช่างที่ตีขันต้องวางขันบนกะล่อน มีลักษณะ
เป็นท่อนเหลก็ โดยใช้เทคนคิส�าคญั คือ ต้องให้กะล่อนกบัค้อน
ตีนั้นวางตรงกันหากวางไม่ตรงกันแล้วเมื่อตีไปขันจะแตก ใน
ขั้นตอนการลายขันนี้เป็นขั้นตอนเดียวที่ไม่สามารถใช้วิธีการท�า
สมยัใหม่เข้าไปผสมได้ต้องใช้วธีิแบบโบราณทัง้หมดแม้กระทัง่
อปุกรณ์กส็บืทอดความรูแ้ละวธิกีารมาตัง้แต่สมยักรงุศรอียธุยา

ช่างผู้ท�าการลายขนัต้องปรบัท่านัง่ของผูล้ายให้สมดลุกับ
กะล่อนที่ใช้ตั้งตีขัน เมื่อเริ่มลายเก็บรอยค้อนจากขั้นตอนที่ 1 
จนทัว่ใบแล้วหากไม่หมดรอยค้อนต้องลายซ�า้อกีครัง้หนึง่เพือ่ให้
รอยค้อนในขัน้ตอนที ่1 หมดไปจนเนือ้ผวิของขนัเรยีบสวย เมือ่
ลายเสรจ็แล้วจงึใช้เขม่าหม้อทาลงไปบนขนัทัง้ด้านใน ด้านนอก 
อกีคร้ังหนึง่เพ่ือให้ผวิของขนัด�าสวยก่อนน�าไปสูข้ั่นตอนการกลึง

หลอมดีบุกผสมกับทองแดง

การลายขัน

เตรียมดีบุกับทองแดงไปหลอม
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ขัน้ตอนที ่3 การกรอ เก็บขอบปาก ในข้ันตอนการกรอเกบ็
ขอบนัน้ต้องใช้ “ภมร” ส�าหรบัหมนุขนัเพือ่ท�าการกรอเกบ็ขอบปาก
ขนั ใช้ชนัยาเรอื ไขวัว ผสมให้เข้ากนัก่อนจะน�ามาทาทีภ่มรเมือ่
แข็งตัวจะเป็นตัวยึดระหว่างภมรกับขันซ่ึงปัจจุบันใช้มอเตอร์
ในการท�าให้ภมรหมุน ไม่ได้ใช้คนชักเหมือนดังเช่นในสมัย
โบราณ เมือ่ภมรหมุนจึงเริม่ใช้ตะไบถไูปทีบ่รเิวณขนักรอให้ขนั
กลมได้ที่พร้อมกับให้ผิวด้านในของขันเรียบที่สุด จากนั้นจึง
ตะไบที่บริเวณปากของขันให้มีผิวขอบที่เรียบขึ้นเช่นเดียวกัน 

ขั้นตอนที่ 4 การกลึง โดยใช้เหล็กที่มีความคมมาติดกับ
ตะไบเพื่อเป็นตัวกลึงให้เน้ือขันด้านในมีผิวที่บางเรียบท่ีสุด 
กลึงผิวที่ทาด้วยเขม่าด้านในที่มีลักษณะไม่เรียบของขันออก
จนมีผิวสีทองสด จากนั้นจึงเริ่มขั้นตอนการขัดเงาต่อไป

หลังจากเสร็จขั้นตอนการกลึงแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนขัด
เงาด้วยวิธีการลงหิน โดยน�าเบ้าที่น�ามาเผาในขั้นตอนที่ 1 มา
ทุบให้ละเอียดแล้วใช้เศษหินที่เกิดจากการทุบนี้มาคลุกด้วย
น�้ามันมะพร้าวลงไปเล็กน้อยเพื่อเป็นตัวหล่อลื่นก่อนรองด้วยผ้า 
เมื่อภมรหมุนจึงน�าหินที่รองด้วยผ้าลงขัดบริเวณด้านในของขัน
ให้เนือ้ผวิของขนัลงหินเกลีย้งมีสทีองสด ลบรอยทีเ่หลอือยูบ่นผวิ
ของขนัในขัน้ตอนก่อนหน้าน้ี คนโบราณจึงเรยีกชือ่ “ขันลงหนิ” 
เนือ่งด้วยวธิกีารท�าในขัน้ตอนนีน้ัน่เอง ถอืเป็นขัน้ตอนท้ายสุดของ
ขั้นตอนการผลิตขันลงหินด้วย

ขั้นตอนที่ 5 การเจียร ขัดผิว น�าขันลงหินที่ขัดเสร็จแล้ว
ในขั้นตอนที่ 4 มาเจียรเก็บรอยผิวภายในขันให้มีความเรียบ
มากที่สุดเมื่อเจียรเก็บรอยจนเกลี้ยงเกลาดีแล้วจึงใส่ลูกขัด
ทรายตดิทีลู่กหมนุของมอเตอร์ขดัด้านในของขนัลงหนิอกีครัง้
หนึง่ซึง่ในขัน้ตอนการขดัด้วยลกูขดัทรายน้ันต้องระวงัไม่ลงน�า้
หนกับนขนัลงหนิมากเกนิไปเน่ืองจากผวิโลหะมคีวามบางอาจ
จะแตกหรือทะลุได้ ก่อนที่ขั้นตอนการขัดผิวจะจบลงต้องขัด
เพื่อเพิ่มความเงางามอีกครั้งหนึ่งด้วยลูกขัดผ้าเพื่อให้ผิวของ
ขันลงหินเรียบสนิทมีความเงางามมากที่สุด

ขัน้ตอนที ่6 การสลกัลาย ขัน้ตอนนีเ้ป็นข้ันตอนทีม่เีสรมิ
ขึน้มาเพ่ือเพ่ิมคณุค่าของขนัลงหนิ เริม่จากการสลกัลายลงบน
ขันลงหินโดยต้องใช้เหล็กในการขูดเป็นเส้นตามลายที่ช่าง
ต้องการตอกลงไปบนขันลงหิน โดยลายที่ได้รับความนิยมน�า
มาตอกลงบนขันลงหิน ได้แก่ ลายกระหนกระย้า ลายเทพพนม 
ลายน�้ามะลิวัลย์ เป็นต้น

การกลึง

การยึดภมรกับขัน

การเจียร
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ความเป็นมาของ “ขันลงหิน บ้านบุ”

ชมุชนบ้านบ ุเป็นชุมชนเลก็ ๆ ท่ีตัง้อยูใ่นเขตบางกอกน้อย 
บริเวณริมคลองบางกอกน้อยฝั่งใต้ต้ังแต่บริเวณหลังสถานี
รถไฟธนบรุ ีถึงบรเิวณวดัสวุรรณารามวรวหิารหรือวัดทอง แขวง
ศิริราช เขตบางกอกน้อย เป็นเขตที่มีความส�าคัญทางด้าน
ประวัติศาสตร์ เป็นแห่งที่รวบรวมศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงงาน
ด้านหตัถกรรม สถาปัตยกรรม และ ภมูปัิญญาท้องถิน่ไว้มากมาย

บ้านบุ ตั้งซื่อตามลักษณะอาชีพของคนส่วนใหญ่ใน
ชุมชนนัน้ คอืการบุภาชนะโลหะ มบ้ีานเรอืนอยูอ่าศัยกว่า 100 
หลังคาเรือน ชุมชนบ้านบุ ปรากฏหลักฐานในเอกสารสมัย
รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า 
เมือ่คร้ังเสยีกรงุศรอียธุยาครัง้ท่ี 2 เมือ่ปี พ.ศ. 2310 บรรพบุรุษ
ของขาวบ้านบซ่ึุงเป็นชาวกรงุศรอียธุยาได้อพยพมาต้ังถิน่ฐาน 
โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรง
พยายามสร้างเมืองใหม่ให้คล้ายกับกรุงศรีอยุธยา เพื่อฟื้นฟู
ขวัญก�าลงัใจให้กับชาวบ้าน เน่ืองจากบ้านเมืองในเวลานัน้อยูใ่น
สภาพทีน่่าสลดใจเป็นอย่างมาก และชาวบ้านเองก็ได้รวมกลุม่
กันประกอบอาชีพเดิมที่เคยท�ามาเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา 
เช่น  ชุมชนบ้านช่างหล่อ รวมกลุม่กนัหล่อพระพทุธรปู ชมุชน
ตรอกข้าวเม่า รวมกลุม่กนัท�าข้าวเม่าและกวนกะละแม ชุมชน
บ้านมะตูม รวมกลุ่มกันท�ามะตูมตากแห้งและมะตูมเชื่อม 

เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันเหลือเพียงแค่ชุมชนบ้านบุ ซึ่งประกอบ
อาชีพขันลงหิน ได้ย้ายถ่ินฐานอยู่บริเวณนอกคูเมืองราชธานี
หรือบริเวณปากคลองบางกอกน้อยในปัจจุบัน ในช่วงแรก ๆ 
ชาวบ้านจะใช้แพที่อพยพมาเป็นที่อยู่อาศัย และภายหลังได้
สร้างเป็นบ้านพักอาศัยดังที่เห็นในปัจจุบัน

ช่วงแรกท่ีมีการก่อตั้งชุมชนบ้านบุ ชาวชุมชนมีการ
ประกอบอาชพีท�า “ขันลงหิน” กันทุกครวัเรือน ทัง้หมดสบืทอด
วชิาช่างบจุากรุน่สูรุ่่น ต่อมาจงึใช้ค�าว่า “บ”ุ เป็นชือ่เรยีกแทน
ชมุชนนัน้ว่า “บ้านบ”ุ ช่างฝีมอืชาวบ้านบจุะท�างานเป็นช่างอสิระ
อยู่ตามบ้าน หรอืเป็นช่างให้กบัโรงงานขนาดใหญ่เรยีกว่า บ้านกงสี 
แต่เดิม มีอยู่ประมาณ 6-7 กงสี ในการร่วมกันท�าขันลงหิน 
การท�างานมักแบ่งงานกนัไปตามขัน้ตอนการผลติและฝีมือแรงงาน 
โดยฝ่ายชายจะท�างานหน้าเตา เป็นช่างหลอม ช่างแผ่ และช่างต ี
ซึ่งเป็นงานหนักและใช้ความเชี่ยวชาญสูง ต้องท�างานอยู่กับ
เตาร้อน ๆ  ทัง้วัน ส่วนผูห้ญงิ ท�าหน้าทีเ่ป็นช่างลาย ช่างตะไบ และ
ช่างกลึง ซ่ึงต้องอาศัยความประณตี แต่การท�างานยังคงรักษารปูแบบ
ข้ันตอนการผลติเมือ่ครัง้สมัยอดตีไว้อย่างครบถ้วน ปัจจบุนัคง
เหลอืผูสื้บสานการตขัีนลงหนิอยู่เพียงรายเดยีว คอืโรงงานขนัลงหิน 
เจยีมแสงสจัจา ตรอกบ้านบ ุเขตบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร 
ทียั่งคงยึดกรรมวิธีการท�าขนัลงหนิอย่างโบราณ ซึง่กว่าจะแล้วเสร็จ
ครบกระบวนการต้องอาศยัฝีมอืของช่างหลายสาขา มาประกอบ
กนัท�าขึน้ด้วยมอืทัง้สิน้ ตัง้แต่ช่างต ีช่างลาย ช่างกรอ ช่างกลึง 
ช่างเจียร์ ช่างขัด และช่างแกะ
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การพัฒนาสร้างสรรค์งานขันลงหิน
จากอดีตถึงปัจจุบัน   

ขนัลงหนิมคีวามพเิศษตรงที ่เมือ่ใส่อาหารจะไม่มกีลิน่ 
ไม่มีสารใด ๆ เข้าไปเจือปนกับอาหาร ต่างกับเครื่องโลหะ
ประเภทอืน่หรอืโลหะจ�าพวกทองเหลอืงซึง่อาจมสีารพษิเข้าไป
เจือปนกับอาหารในอดีตจึงนิยมน�ามาใส่น�้าดื่มหรือใช้ส�าหรับ
ใส่อาหารที่ปราศจากความร้อน

ในอดตีขนัลงหนิ มกัท�าเป็นภาชนะส�าหรับใช้เป็นขนัน�า้ 
ขันน�้ามนต์ ขันล้างหน้า แต่ปัจจุบัน มีการพัฒนาสร้างสรรค์
ปรับเปลี่ยนรูปแบบภาชนะผลงานขันทองลงหิน ให้มีความ
หลากหลายแตกต่างไปจากรูปแบบดั้งเดิม เพื่อให้สามารถใช้ได้
ในชีวิตประจ�าวัน และเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค 
สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดข้ึีน เช่น ชามสลัด 
ชามผลไม้ ถาดเค้ก จาน ชุดกาแฟ ชุดน�้าตาล ขันน�้าพานรอง 
ชดุส�ารบักบัข้าว เป็นต้น รวมท้ังพฒันาสร้างมลูค่าเพ่ิมในรปูแบบ
ภาชนะด้วยการเพิ่มลวดลายลงไปให้มีความสวยงาม และ
สร้างความน่าสนใจให้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นด้วย 

การล้างท�าความสะอาดสามารถล้างได้ด้วยผลติภณัฑ์
ท�าความสะอาดทุกชนิด มีข้อส�าคัญคือเมื่อใช้เสร็จแล้วต้อง
ล้างขนัลงหนิทนัทเีพือ่ให้ขนัลงหนิคงสภาพเดิมเหมอืนใหม่อยู่
เสมอ เช่น หากใช้เป็นภาชนะตักข้าวสกุใส่บาตรต้องน�าข้าวไป
พกัไว้ในภาชนะชนดิอืน่ก่อนเพือ่ลดความร้อนลงไม่เช่นน้ันเมด็
ข้าวสุกจะติดที่ขันลงหินท�าให้เกิดเป็นรอยด่างบนผิวโลหะได้
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ในปัจจุบันเหลือเพียงชุมชนบ้านบุเพียงแห่งเดียว
เท่านั้นท่ียังคงเหลือช่างฝีมือท่ีสืบสานคงคุณค่างานหัตถศิลป์
ของไทย สัง่สมสบืทอดกับเป็นระยะเวลาอนัยาวนานจากรุน่สูรุ่น่ 
จนได้ผลงานที่มีคุณภาพดีควรค่าแก่การภาคภูมิใจ 

เครื่องทองลงหินบ้านบุในปัจจุบันภายใต้การน�าของ
นางเมตตา เสลานนท์ ได้ถูกพัฒนาสร้างสรรค์ออกสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดีข้ึน กลายเป็นของทีร่ะลกึ
ให้กับนักท่องเท่ียวผู้มาเยือน และสามารถส่งเป็นสินค้าออก
ไปยังตลาดต่างประเทศ เช่นยุโรป เอเชียและสหรัฐอเมริกา 
เป็นความภาคภูมิใจของช่างฝีมือของชุมชนบ้านบุ ที่ยังคง
สืบสานสมบัติอันเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ 
สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยให้
คนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจสืบไป

การอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา
การท�าขันลงหิน

ขันลงหนิบ้านบ ุได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกภมิูปัญญา
ทางวัฒนธรรม (Thailand National Intangible Cultural 
Heritage) สาขาเครือ่งโลหะ ประเภทงานช่างฝีมอืดัง้เดมิ จาก
กรมส่งเสรมิวฒันธรรม กระทรวงวัฒนธรรม วนัที ่14 ธนัวาคม 
2555 โดยการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม 
มวีตัถปุระสงค์ “เพือ่ส่งเสรมิให้ประชาชนตระหนกัถงึคณุค่าของ
มรดก ภมูปัิญญาทางวฒันธรรม ยกย่องภมูปัิญญาของบรรพบรุษุ 
และอัตลักษณ์ของกลุ่มชนที่มีอยู่ทั่วประเทศเพื่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจและยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรม” 
(ประกาศ 70 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมปี 55, 2555)  
ซ่ึงภาครฐัมหีน้าทีโ่ดยตรงในการปกป้อง คุ้มครอง ส่งเสรมิและ
สืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาต่าง ๆ ของชาติไทย

ภมูปัิญญาการท�าขนัลงหนิของชาวชมุชนบ้านบ ุยงัคง
สบืทอดต่อกันมาจากบรรพบรุษุเป็นเวลายาวนานกว่า 200 ปี 
ในอดีตสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจ�าวันจากต่าง
ประเทศ ยงัไม่ได้รบัความนยิมจากชาวไทย เนือ่งจากชาวไทย
นิยมใช้สินค้าของไทย ประกอบกับยังไม่มีสินค้าจากต่าง
ประเทศเข้ามาตีตลาดสินค้าไทยมากนัก จึงท�าให้เครื่องทอง
ลงหินรวมถึงขันลงหินได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาว
ต่างชาติเป็นจ�านวนมาก 
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แหล่งที่มาข้อมูล และเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงการจัดท�าข้อมูล
สัมภาษณ์คุณเมตตา เสลานนท์ ผู้ดูแลโรงงานขันลงหิน เจียมแสงสัจจาwww.solidrockbanbu.blogspot.com 
www.pipeland40.wordpress.com 
www.nikisomnworld.blogspot.com
หนังสือ 80 ปี เขตบางกอกน้อย
ปริญญานิพนธ์ : การศึกษากระบวนการผลิตเครื่องทองลงหินและการถ่ายทอดภูมิปัญญาการท�าเครื่องทองลงหิน ชุมชนบ้านบุ กรุงเทพมหานคร
: แพรวพรรณ ฉ�่ารัศมี
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